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Bobilne Laboratorivm Technik Budowlane] Sp. 2 0, o,

ul. Jana Kasprowscza 21 lok. 2, 58-300 WalkeTych
ul. Wrodlawska 142 B 58-308 Welbrzych (Stacionama dziatalneds techniczna)

Typ wyrobu: podwalina ze specjalnie utwardzonego polistyrenu ekspandowanego - KLINARYT

Mazwa wiasna handlowsa

KLINARYT typ: PHS1KT

Raport z badan nr; MLTB-2057-2016

Badania w zakresie:

& przepuszczalnosc powietrza
» wodoszczelnosd
» adpomoscé na obcigzenie wiatrem

P-4
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KLASYFIKACJA WLASCIWOSCI [ 757 MOBILNE
MLTB-2057-2016 "A laboratorium

Zadacznik do raportow T badan,

Zleceniodawca: P.P.H.U. KLINAR Maciej Krawczyk
ul. Krzyrowa 4/3, T7-300 Cziuchdw

Wll’r Sb: podwalina 2e specjalnie utwardzonega polistyrenu ekspandowanago - KLINARYT
ob. nazwa wiasna handlowa:

KLINARYT typ: PHS1KT

Wyniki badan zawarte sa w raportach 2 badan zarejastrowanych w Zleceniu pod nr
MLTB-2057-2016
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Typ wyrobu (B ¥ H mm)

Uwagi: do badan prrygatowann drzwi balkonowe dwudzieing jednoskrzydiowe typu HS o wymiarach zew. szer. 3700 » wys. I300 +
klinaryt typ: PFHS1KT o calkowitych wymiarach s2er. 3701 ¥ wys. 100 mm,

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. 2 0. o.

Kierownik laboratorium et bt Adide
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Mobilne Laboratorium Techniki Budowlang] Sp. z 0. o.
M 0 B I L N E ul. Jana Kasprowicza 21 bok.2, 58-300 Wailtszych

A

= Stacjonarna dziatalnods lechniczna
laboratorium ul Wockawsia 14218, 55.506 Walbrzych
Eutipopas [5ara o nofyh
Zlecenie nr: MLTB-2057-2016
Raport 2z badania nr: MLTB-2057-2016
Zleceniodawca badania P.P.H.U. ELINAR Maciej Krawczyk
ul. UL Krzyzowa 4/3
T7-300 Criuchdw
Rodza) badania; Sprawdzenie preepuszczalnosc powielrza (przed
obcigzeniem wiatrem)
Nieakredytowana metoda badania PM-EN 1026:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalnosd

powietrza. Metoda badania

Dhiektl badama

podwaling ze specjalnie viwardzonego
polistyrenuy ekspandowanega -
KLINARYT

Mazwa wiasna handlowa
HKLINARYT typ: PHS1KT

Data wykonamia badania:

13.05.2016

wiedralny za wykonanie

Macichowski Adam

WykKanat badanie;
tozinski Marek
Miejsce wykonania badania w laboratonum MLTB
ul. Wroclawska 142 B
58-306 Walbrzych
Fataczniki do badania & Sposdb zamocowania obiekiu na komorze badawcze|

s Klasyfikacja wiasciwoici

« Rysunki, przekroje profili

MOBILME Laboratonum Techniki Budowlane) Sp. 2 0. 0., 58-300 Walbrzych, ul. Kasprowicza 21 lok.2
tel. +48 74 8B40 14 63, faw: +48 T4 661 41 40, www hitp:badaniackien.pl, email biuro@badaniackien.pl



Zlecenie nr: MLTB-2057-2016
Raport z badania nr: MLTB-2057-2016
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Uwagi:

Do badan przygotowano drzwi balkenowe dwudzielne jednoskrzydiowe typu HS o wymiarach
zewnetrznych szer, 3700 x wys. 2200 mm + 4 x klinaryt typ: PHS1KT o catkowitych wymiarach szer.
AT01 x wys 100 mm.

Dane na temat niepewnosci pomiary dostepne s3 w laboratorium MLTB. Obiekt badania byl
kondycjonowany 4 godziny przed rozpoczeciem badania. Brak urzadzen wentylacyjnych w badanym
cbiekcie. Badanie przeprowadzono na komorze badawczej przystosowanej do wytwarzania
nadciénienia i podcisnienia oraz cdpomej na odksztalcenia | zapewniajacej jej calkowita szczelnosd
powietrza.

2. Wykorzystane dokumenty

Mormy: « PHN-EN 1026:2001
Okna i drzwi. Przepuszezalnosc powietrza, Metoda badania

MOBILME Laboratorium Techniki Budowdanej Sp. z 0. o., S8-300 Waibrzyeh, ul. Kasprowicza 21 lak 2
tel, +48 74 840 14 63, fax: +48 T4 661 41 40, weaw hitp:Mbadaniackien,pl, email biura@badamackien. pl




- Mebilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z 0. 0.

!“ M 0 B I L N E ul. Jana Kagprowicza 21 lok.2, 58-300 Waibrzych
H talnosc lech

/~llaboratorium o Vboctsanke 1435, S6.300 Vebrryeh

Evetagstpiabens Dakbend i s noodphisimares

Zlecenie nr: MLTB-2057-2016
Raport z badania nr: MLTB-2057-2016

Zleceniodawca badania P.P.H.U. KLINAR Maciej Krawczyk
ul. Krzyzowa 4/3
T7-300 Criuchdw

Rodzaj badania; Sprawdzenie przepuszczalnosci powietrza (po obcigzeniu
wiatrem)

Nizakredytowana metoda badania PMN-EN 1026:2001 - Okna i drawi. Przepuszezalnoic

powietrza, Metoda badania

Obhiekt hadania

podwalina ze specjalnie utwardzonego
polistyrenu ekspandowanego -
KLINARYT

Mazwa wiasna handlowa;

KLINARYT typ: PHS1KT

Data wykonania badania
13.05.2016

':_':|!|||l-..'.-ll'-'|.’:.i|ll'..' ra wvkonanie
bBadama

Micichowski Adam

YWykonat badanme

bLozifski Marek

|'.'.|-|-.; e wikonama badania W Fahﬂi'atﬂl'.lum MLTB
ul. Wroctawska 142 B
58-306 Watbrzych
Zalacrniki do badania - Klas'grﬁkaciauﬂ-af-miu

s Rysunki, przekroje profil

= 5Sposib zamocowania obiekiu na komorze badawcze|

MOSILME Laboratonum Technikl Budowlane) Sp. 2 0. 0., 58-300 Walbrzych, ul. Kasprowicza 21 lok.2
tel, +48 74 840 14 63, fax: +48 74 661 41 40, www: hitp fbadaniaskien. pl, email biurc@badamaakien._pl



Zlecenie nr: MLTB-2057-2016
Raport 2 badania nr: MLTB-2057-2016

1. Wynik badania
Temperatura otoczenia [*C) Wilgatnosd otoczenia [%] Cignienie atmosferyczne [hPa)
22 48 951
Diugosc linil stykowe] [m) Powierzchnia catkowita [m?)
3 0.37
Sprawdzenie przepuszezalnodc powietrza pray cidnieniu dodatnim
Cignienie Przepuszczalnoic powietrza Przepuszczalnose powielrza pray
probne [Pa] 100 Pa
Vo WL WA WL WA,
mh m3hm m¥hm? m¥hm m¥hm2
50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 0.20 0.050 0.54 0.050 0.54
150 0.40 0.11 14 0.080 0.83
200 0.20 0.050 0.54 0.030 0.34
250 0.40 0.11 11 0.060 0.59
300 0.60 0.16 1.6 0.080 0.78
450 0.90 0.24 2.4 0.080 0.89
600 1.2 0.32 3.2 0.10 0.98
Sprawdzenie przepuszezalnosc powietrza pray csnieniy ujemnym
Cisnienie Przepuszczalnosc powietrza Przepuszczalnosc powietrza przy
pritbne [Pa] 100 Pa
Vo WL WA WL WA
mih mihm mAhim? m3hm mihm#
-50 0.60 0.16 1.6 0.26 26
-100 0.20 0.050 0.54 0.050 0.54
-150 0,30 0,080 0.81 0,060 0.62
=200 0.40 0.11 1.1 0.070 0.658
=250 0.40 0.11 1.1 0.060 0.589
=300 0.50 013 1.4 0.060 0.65
-450 0.60 0.16 1.6 0.080 0.59
-600 0.50 013 1.4 0.040 0.41
Whyiniki badania dla przepuszczalnodc powietrza, przedstawiono jako Srednia liczhowa z dwach
wartodci przepuszczalnosci powielrza zmierzonych przy cidnieniu dodatnim i ujemnym,
Cisnienie Przepuszczalnost powielrza Prrepuszczalnosc powietrza przy
pribne [Pa) 100 Pa
Vo Vi WA WL WA
mh o him m i him? m*hm mAhm#
50 0.30 0.080 0.81 013 1.3
100 0.20 0.050 0.54 0.050 0.54
150 0.35 0.10 0.95 0.070 0.7z
200 0.30 0.080 0.81 0.050 0.51
250 0.40 0.1 1.1 0,060 0.59
300 0.55 0.15 1.5 0.070 0.71
450 0.75 0.20 2.0 0.070 0.74
600 0.85 0.23 23 0.070 0.70

MOBILME Labaratorium Techniki Budowlane) Sp. 2 0. o., 58-300 Watbrzych, ul. Kasprowicza 21 lok.2
tel. +48 74 840 14 63, fax +48 74 661 41 40, www: hitp Vbadaniaakien.pl, email biuro@badaniaokien.pl



Zlecenie nr: MLTB-2057-2016
Raport z badania nr: MLTB-2057-2016
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Uwagi:

Do badan przygotowano drzwi balkonowe dwudzielne jednoskrzydiowe typu HS o wymiarach
zewnetrznych szer, 3700 x wys. 2200 mm + 4 x klinaryt typ: PHS1KT o catkowitych wymiarach szer,
3701 x wys 100 mm.

Maksymalny wzrost przepuszczalnosci powietrza wynidst -6 % w stasunku do maksymalne;
przepuszczalnosci powietrza przed obcigzeniem wiatrem.

Dane na temat niepewnosci pomiary dostepne sq w laboratorium MLTE. Obiek! badania byt
kondycjonowany 4 godziny przed rozpoczeciem badania. Brak urzadzen wentylacyjnych w badanym
obiekcie. Badanie przeprowadzono na komorze badawczej przystosowanej do wytwarzania
nadcisnienia i podcisnienia oraz odpomej na odksztalcenia i zapewniajace] jej catkowily szczelnost
powietrza.

2. Wykorzystane dokumenty

Mormy: s PN-EM 1026:2001
Okna i drzwi, Przepuszczalnosc powietrza. Metoda badania

MOBILME Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. 2 0. o,, 58-300 Walbrzych, ul, Kasprowicza 21 lok 2
ted, +48 74 B840 14 63, fax: +48 74 B61 41 40, www. hiipuifbadaniackien, pl, email biurs@badaniackien.pl




Zlecenie nr: MLTB-2057-2016
Raport 2 badania nr: MLTB-2057-2016

3. Schematy graficzne

-
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3 mm

rysunek pogladawy badanegeo obiekiu

Koniec raportu 2 badania

Laboratonum ofwiadeza, 2o powyzaze wyniki badan adnosza sie wylacznie do badanego oblekhwiokna, BeZ pimamne| zgody
laboratorium rapart 2 badan moze byd powielany tylko w catoscl.

Zgodnie z Komunikatem ISO-=ILAC-IAF (styczer 2008)1 dostepnym na stranie www,poa gov.pl akredytacia labaratonum w
odniesieniu do normy ISOAEC 17025, 2005 oznaczs speinienie wymagar dot. kompetencii technicanych i systemu
zarzadzanda, kaniecznych dla zapewnienia wiarygednych technicznie wynidw badaniwzercowan®

"2 ana wirowadzona 26 01,2008 w Zwiazku z nowelizacia Komumkatu | 901 LAC-IAF.

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlane] Sp. z 0. 0.

Badania autoryzowal i zatwierdzit

Adam Mscichowski

MOBILME Laboratonum Techniki Budowdane] Sp. 2 0. o., 58-300 Watbrzych, ul. Kasprowicza 21 lok.2
tel, +48 74 340 14 63, fax. +48 74 661 41 40, www, hitp:Mbadaniackien.pl, emal biurc@badaniaokien.pl



- Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z 0. o.

.'I“ M 0 BI L N E ul. Jana Kasprowaeza 21 Jok. 2, 58-300 Walbrzych
r =1 \atalrnosd tach

/~llaboratorium ol Wodkepmia 142 8, 38,506 Wakreyeh

Furopomsan lator slomim mobyfikewana

Zlecenie nr: MLTB-2057-2016
Raport z badania nr: MLTB-2057-2016

dleceniodawca badania P.P.H.U. KELINAR Maciej Krawczyk
ul. Krzyrowa 4/3
77-300 Criuchdw

Rodzaj badania: Sprawdzenie wodoszczelnosc

Nieakredytowana metoda badania PMN-EM 1027:2001 - Okna i drewi. Wodoszezelinosc. Metoda
badania

Obiekt badania

podwalina ze specjalnie utwardzonego
polistyrenu ekspandowanego -
KLINARYT

MNazwa wiasna handlowa:

KLINARYT typ: PHS1KT

Data wykonama badama

13.05.2018

Odpowiedzialny za wykonanie
badania

Micichowski Adam

Wykonal badanie

tozinski Marek

Miejsce wykonania badania w laboratorium MLTB
ul. Wroctawska 142 B
58-306 Walbwzych
Zataczniki do badania & Klasyfikacja wtasciwosc

s Rysunki, przekroje profili

« Sposdb zamocowania obiekiu na komorze badawcze

MOBILME Laboratonum Techniki Budowiane] Sp. z 0. o., S8-300 Walbrzyeh, ul. Kasprowicza 21 lok.2
tel. +48 74 840 14 63, fax: +48 74 661 41 40, www hitp:/badaniackien.pl, email biuro@badaniackien.pl



Zlecenie nr: MLTB-2057-2016
Raport z badania nr; MLTB-2057-2016

1. Wynik badania

Temperatura olaczenia [°C) WilgotnosE oloczenia [%) Cignienie atmosferyczne [hPal
22 56 851

Dhugose linii stykowej [m] [Powierzehnia catkowita [mi]

M 0.37

Metoda badania: 1A (nieostoniete)

Cisnienie prdbne Czas utrzymywania Wynik badania

[Pa] cisnienia probnego [min]

1] 15 Bez przeciaku

50 5 Bez przecieky
100 5 Bez przecieku
150 5 Bez przecieku
200 5 Bez przecieku
250 5 Bez przecieku
300 5 Bez przecieku
450 5 Bez przecieku
600 5 Bezr przecieku
750 5 Bez przecieku
200 5 Bez przecieku

Miejsce przecieku: Nie zaobserwowano przecieku, badanie przerwano na prosbe Zleceniodawcy przy
cismieniu 1050 Pa.

Do badan przygotowano drzwi balkonowe dwudzielne jednoskrzydiowe typu HS o wymiarach
zewnetrznych szer. 3700 x wys, 2200 mm + 4 x klinaryt typ: PHS1KT o calkowitych wymiarach szer.
3701 x wys 100 mm,

Badanie polegalo na obserwacji potgczenia klinarytu z progiem w balkonie lypu HS. Nie
zaobserwowano przecieku na polgczeniu progu z klinarytem oraz pomiedzy laczeniami
poszczegilnych elementow klinaryiu,

Dane na temat niepewnosci pomiaru dostepne sgw laboratorium MLTE. Obiekt badania byt
kandycjonowany 4 godziny przed rozpoczeciem badania. Brak urzgdzen wenlylacyjnych w badanym
obiekcie. Badanie przeprowadzono na komorze badawcze| przystosowanej do wylwarzania
nadciSnienia i podciSnienia oraz odpome| na odksztatcenia | zapewniajace| jej catkowita szezelnose
powietrza,

2. Wykorzystane dokumenty

Mormy: = PN-EN 1027:2001
Okna i drzwi. Wodoszozenosé. Metoda badania

MOBILME Laboratorism Techniki Budowlanej Sp. 2 o. 0., 58-300 Walbrzych, ul. Kasprowicza 21 lak.2
tel. «48 T4 B40 14 63, fax. +48 74 661 41 40, www: hitp.badaniackien.pl, email biuroghbadaniackien. pl




Zlecenie nr: MLTB-2057-2016
Raport z badania nr: MLTB-2057-2016

3. Schematy graficzne

IO mim

rysunek pogladowy badanego obiekiu

Koniec raportu z badania

Labaratonum ofwiadcza, 2e pawyzsze wyniki badan odnotza sig wylacanie do badanego obiekiwokna, Bez pissmne| Zgody
inboratorem rapan 2 badan maZe byé powialany tylko w calodc.

Zgodnia ¥ Komunkatem ISO-ILAC-IAF (styezeri 200911 dostepnym na sironie waas, pea gov. pl akredytacia labaratanium w
odniesieniu do nommy ISOAEC 170252005 oznacza speinienie wymagar dot. kompetenc technicanych i sysiemu
zarzadzania, koniecznych dla zapewnienia wiarygodnych technicznie wynikdw badaniwzercowan”

" Zmiana worowadsona 2601, 2009 w wiazku 2 nowelizacja Komunikatu 1S0-1LAC-TAF.

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o.

Badania autoryzowal | zatwierdzil

Adam Mscichowski

MOBILME Laboratorium Techniki Budowdane| Sp. 2 o, o,, 58-300 Wathrzych, ul, Kasprowicza 21 ok 2
tel. +48 74 840 14 63, fax: +48 T4 661 41 40, www. hitp/ibadaniackien. pl, email buro@badanaokien, gl




- Mobilne Laboratorium Techniki Budowlane] Sp. z 0. .
F“ M O B I L N E ul. Jana K“-pr;‘ma b4 m:.?. Ela;-aqthw
‘ ~llaboratorium . Whockawska 142 B, 56-306 Watbrzych

Eurcpapion labcs slarinm Polyflaswiing

Zlecenie nr: MLTB-2057-2016
Raport z badania nr: MLTB-2057-2016

Zleceniodawca badania P.P.H.U. KELINAR Macie] Krawczyk
ul, Krzyzowa 4/3
T7-300 Cziuchdw
Rodzaj badania Sprawdzenie odpormosci na obcigzenie wiatrem

Nieakredytowana metoda badania PMH-EM 12211:2001 - Okna i drawi. Odpormose na
obcigzenie wiatrem. Metoda badania

Obiekt badama

podwalina ze specjalnie utwardzonego
polistyrenu ekspandowanego -
KLINARYT

Marwa wiasna handlowa:
KLIMARYT typ: PHS1KT

Data wykonania badania:
13.05.2016

Ddpowiedzialny za wykonanie
bhadania

Micichowski Adam

'u‘-.l"-ln' konal badanie

Lozinski Marek

Miejsce wykonania badania w laboratorium MLTB
ul. Wroctawska 142 B
58-308 Walbrzych

Zatgczniki do badamia: & Klasyfikacja wkasciwosci
s Rysunki, przekroje profili

s Sposob zamocowania obieklu na komorze badawczej

MOBILNE Laboratorium Techniki Budowlane] Sp. 2 0. 0., 58-300 Wakbrzyeh, ul Kasprowicza 21 lok.2
tel +48 74 840 14 63, fax: +48 74 661 41 40, www http /fbadaniackien.pl, enail biurogbadaniackien, pl



Zlecenie nr: MLTB-2057-2016

Raport 2 badania nr: MLTB-2057-2016

1. Wynik badania
Temperatura otoczenia [*C| Wilgotnose otoczenia (%) Cignienie atmosferyczne [hPa)
22 51 851
Rozstaw miedzy punklami pomiaraowymi Limm] = 3700
Cisnienie probne P1= 2000 Pa
Cisnienie Punkty pomiarowe [mm] Ugiecie [mm] Wegledne
probne dodatnie] punkt A - lewa czesc obiektu, punkt C - prawa ugiecie czotowe
[Fa] czesc obiektu, punkt B - w polowie diugosci [Liugiecie]
miedzy punktami A C
A B C
(1] 0.0 0.0 0.0 0.0 0
400 0.1 0.4 0.1 0.3 11746
BOO 0.2 0.3 0.2 0.6 5781
1200 0.3 1.4 0.3 1.0 3541
1600 0.5 2.3 0.5 1.8 2050
2000 0.8 37 0.7 3.0 1227
1] 0.2 0.7 0.3 0.0 0
Uszkodzenia: |brak
Cisnienie Punkty pomiarowe [mm) Ugiecie [mm) Vilzgledne
prabne ujemne | punkl A - lewa czesdé obiekiu, punkt C - prawa ugiecie czolowe
[Pa] czesc obiektu, punkt B - w polfowie diugosci [Liugiecie]
miedz2y punktami A i C
A B c
1] 0.0 0.0 0.0 0.0 0
400 0.2 0.7 01 0.6 6271
800 0.3 1.3 0.2 11 3491
1200 0.5 2.0 0.3 1.7 1631
1600 0.7 2.8 0.4 23 1641
2000 0.5 4.3 0.5 az 726
4] 0.3 1.2 0.0 0.0 0
Uszkodzenia: |brak
Powtarzalna proba cisnieniowa (P2)
Cisnienie prabne Ciénienie pribne ujemne|llogé cykli Czas przetrzymania [s]
dodatnie [Pa] [Pa]
1000 1000 50 7
Uszkodzenia: Ihmk

Powtarzalna proba cisnieniowa (P3)

Cisnienie prabne dodatnie [Pa)

Cignienie probne ujemne [Pa)

Czas przetrzymania [s]

3000

3000

Uszkodzenia: |

brak

*Uwagi: Do badan przygolowano drawi balkonowe dwudzielne jednoskrzydtowe lypu HS o wymiarach
zewnetrznych szer. 3700 x wys, 2200 mm + 4 x klinaryl typ: PHS1KT o calkowilych wymiarach szer.
AT01 x wys 100 mim.

MOBILME Laboratanum Techniki Budowdane) Sp. 2 0. 0., 58-300 Walbrzych, ul, Kasprowicza 21 lak 2
tel, +48 74 840 14 63, fax: +48 74 661 41 40, www hitp.fbadaniackien,pl, email: biuro@badaniackien.pl




Zlecenie nr: MLTB-2057-2016
Raport 2z badania nr: MLTB-2057-2016

Dane na temal niepewnosci pomiaru dostepne sg w laboralorium MLTB. Obiekt badania byt
kondycjonowany 4 godziny przed rozpoczeciem badania, Brak urzadzen wentylacyjnych w badanym
obiekcie. Badanie przeprowadzono na komorze badawczej przysiosowanej do wytwarzania
nadcignienia i podciénienia oraz odpomej na odksztaicenia | zapewniajacej jej catkowita szczelnosc
powietrza.

2. Wykorzystane dokumenty

Mormy. s PH-EN 12211:2001
Okna i drewi. Odpornosc na obcigzenie wiatremn, Metoda badania

3. Schematy graficzne

 — |+

B
rozstaw punkitdw pomiarowych

MOBILNE Laboratorum Techniki Budowlane| Sp. 2 0. o, 58-300 Watbrzych, ul. Kasprowicza 21 lok.2
tel. +48 74 840 14 63, fax. +48 74 661 41 40, www: hitp:/badaniackien.pl, email: biurcg@badaniackien, pl



Zlecenie nr: MLTB-2057-2016
Raport z badania nr: MLTB-2057-2016

Koniec raportu z badania

Labaratorium afwiadcza, 28 powylsie wyniki badan odnosra sie wylacznie do badanego obieliufolna. Be2 pisemne) 2gody
laboraterium rapon 2 badan mode byc powielany tylko w calosc,

_Zgadnie z Komunikatem ISO-ILAC-IAF (styczen 20091 dostgprym na siranie www,pea.gov.pl akredytacia laboratorium w
edniesitniu do normy 1IS0EC 170252005 oznacza speinienis wymagan dot. kompetencs technicznych | systemu
zarzadzania. konlecznych dia Zapewnienia wisrygodnych technicznie wynikow badadvezarcowar™
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